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1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja „zielonej ściany” wzdłuż północnej pierzei ul. 

Wawelskiej na odcinku od Alei Niepodległości do ulicy Grójeckiej. To kompleksowa propozycja systemu 

nowych nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej, oraz stworzenia instalacji z roślinnością pnącą. Całość ma na 

celu poprawę walorów estetycznych ulicy, ale przede wszystkim poprawę jakości życia mieszkańców tak pod 

względem zmniejszenia uciążliwości hałasu, poprawę jakości powietrza oraz wykreowanie nowej 

psychologicznej bariery oddzielającej domy mieszkalne od jezdni ul. Wawelskiej. 

 

 

2. Podstawa opracowania 

 umowa z Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Ochota - umowa nr UD-V-WPF/P-B/11/2015 

 ustalenia podjęte w procesie konsultacji społecznych w sprawie „Zielonej ściany”, przeprowadzonych w 

terminie 7.11 – 30.11. 2015 r.  opisane w opracowaniu „Raport z konsultacji 7.11.2015 – 30.11.2015” 

wykonanym przez Fundacja na Rzecz Wspólnot Lokalnych “Na Miejscu” 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 

 wizja lokalna, grudzień 2015r. 

 

 

3. Zakres opracowania 

Teren opracowania obejmuje obszar północnej pierzei ul. Wawelskiej. „Zielona ściana” będzie rozpoczynać 

się przy ulicy Grójeckiej, a kończyć przy Alei Niepodległości.  

Główne założenia koncepcji są projektowane dla: 

- obecnego pasa zieleni pomiędzy północną jezdnią ul. Wawelskiej a istniejącym chodnikiem;  

- terenów po północnej stronie chodnika (od strony posesji). 

Koncepcja projektowa zakłada wprowadzenie nowych nasadzeń.  

 

4. Wyniki analiz krajobrazowych 

Poniżej opisane zostały : 

- ogólna inwentaryzacja wraz z waloryzacją terenu; 

- analiza historyczna; 

- analiza ochrony wartości widokowych i urbanistycznych;  

- analiza kolorystyczna; 

- analiza morfologiczna; 

- analiza społeczna. 
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Ogólna inwentaryzacja wraz z waloryzacją terenu 

Inwentaryzacja wraz ze wstępną waloryzacją terenu pozwoliły na pełne pokazanie kontekstu miejsca w 

aspekcie przestrzennym. Analiza obejmowała inwentaryzację, identyfikację oraz waloryzację wymienionych 

poniżej elementów. Teren opracowania został scharakteryzowany pod względem fizjonomii oraz pełnionych 

funkcji.  

W ramach analizy określono:  

- ogólne pokrycie terenu – np. budynek, nawierzchnia, teren zieleni, 

- typ nawierzchni – np. kostka betonowa, asfalt, płyty betonowe,  

- typ nasadzeń – np. drzewa, grupy krzewów, krzewy pojedyncze, żywopłoty wraz z określeniem ich stanu 

zdrowotnego oraz walorów estetycznych; 

- elementy wyposażenia – znaki drogowe, elementy umeblowania; 

- funkcje obiektów – np. mieszkaniowe, edukacyjne, usługowe; 

- funkcje ciągów komunikacyjnych – np. ciąg pieszy, pieszo-jezdny, jezdny, kładka, przejścia dla pieszych; 

Wszystkie te informacje były podstawą do wykonania waloryzacji terenu opracowania, która dotyczyła 

wyznaczenia fragmentów terenów zieleni przeznaczonych na dalszym etapie opracowania: 

- do zachowania bez zmian, 

- do modyfikacji (np. dosadzenia brakujących roślin), 

- do całkowitej zmiany. 

Na tej podstawie wyłączono z zakresu opracowania Zieleniec Wielkopolski oraz skwer Ks. Jana Salamuchy 

jako tereny stanowiące  odrębną całość, charakteryzujące się  swoistym układem kompozycyjnym.  

Inwentaryzacja wraz z waloryzacją krajobrazu obejmowała także wydzielenie jednostek krajobrazowych, czyli 

jednorodnych pod względem charakteru widoku fragmentów ulicy Wawelskiej widzianej z południowej strony 

ulicy W wyniku tej analizy wydzielono 7 jednostek krajobrazowych. Wydzielone jednostki krajobrazowe  były 

pomocne w syntetycznym ujęciu widoku ul. Wawelskiej, były także stosowane w kolejnych analizach. 

Waloryzacja dotycząca poszczególnych terenów objętych zakresem opracowania została zawarta w aneksie 

(aneks 1). 

 

Analiza historyczna  

Analiza historyczna obejmowała przegląd materiałów piśmienniczych oraz ikonograficznych dotyczących 

terenu opracowania. Na podstawie materiałów źródłowych opracowano skrócony rys historyczny badanych 

miejsc, którego fragmenty zostały umieszczone w tabeli zawierającej także analizę urbanistyczną (aneks 1). 

Wybrany materiał ikonograficzny został przestawiony na wynikowej planszy (rys. 1).  Ważną składową 

gromadzenia materiałów bazowych były także rozmowy z mieszkańcami ul. Wawelskiej  dotyczące 

charakteru nasadzeń przy ul. Wawelskiej w okresie powojennym - ówczesne nasadzenia obejmowały krzewy 

o pachnących kwiatach (lilaki, forsycje). 
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Analiza ochrony wartości widokowych i urbanistycznych  

Celem analizy było wskazanie obiektów najcenniejszych pod względem widokowym i urbanistycznym. 

Analiza urbanistyczno- widokowa wykazała, iż na terenie opracowania nie ma elementów, które nie byłyby 

cenne. Można jedynie spierać się o ich hierarchię. Obiekty i widoki najważniejsze są związane z układem 

urbanistycznym modernistycznej Kolonii Lubeckiego, zespołem przedwojennych willi miejskich Kolonii 

Staszica oraz z kilkoma najcenniejszymi budynkami. Szczegółowe informacje dotyczące wartości 

widokowych oraz urbanistycznych panoramy północnej pierzei ul. Wawelskiej zostały przedstawione w tabeli 

(aneks 1). 

W wyniku niniejszej analizy w koncepcji projektowej zaproponowano nasadzenia, które podkreślają 

szczególnie cenne elementy w kontekście ich wartości urbanistycznej oraz walorów widokowych. 

 

Analiza kolorystyczna1  

Analiza kolorystyczna dotyczyła analizy barw lokalnych oraz barw innych charakterystycznych dla widoku ul. 

Wawelskiej. Analiza barw lokalnych obejmowała określenie dominującej kolorystyki płaszczyzn pionowych – 

pierzei o charakterze architektonicznym, przyrodniczym lub architektoniczno-przyrodniczym. Analiza barw 

innych obejmowała określenie kolorów elementów dodatkowych takich jak: sklepowe witryny, tymczasowe 

obiekty architektoniczne, obiekty małej architektury, parkujące i jadące samochody etc.  Powyższe analizy 

były wykonywane w oparciu o wydzielone wcześniej jednostki krajobrazowe. Celem tej analizy było 

określenie dominującej kolorystyki widoku poszczególnych jednostek krajobrazowych północnej pierzei ul. 

Wawelskiej. Ogólna kolorystyka ul. Wawelskiej (jej indeks kolorystyczny) w znacznym stopniu obejmuje 

kolory neutralne takie jak:  biel, odcienie szarości, odcienie beżu oraz zieleń roślin.  

W wyniku niniejszej analizy w koncepcji projektowej zaproponowano nasadzenia, które harmonijnie wpisują 

się w kolorystyczny kontekst otoczenia. 

 

Analiza morfologiczna2  

Analiza morfologiczna dotyczyła analizy budowy kompozycji widoku. Celem tej analizy było określenie 

charakterystycznych kierunków (kształtów) budujących poszczególne fragmenty widoku północnej pierzei ul. 

Wawelskiej. 

Na czarno-białym zdjęciu panoramy ul. Wawelskiej (widok z południowej strony na północną pierzeję ulicy) 

obrysowano poszczególne plany budujące  (plany czyli linie okalające poszczególne elementy 

zagospodarowania terenu zlokalizowane w podobnej odległości od oglądającego). Po usunięciu zdjęcia 

pozostał linearny zapis będący podstawą do określenia typu widoku zależnie od budujących widok 

kierunków: pionowych (widok wertykalny), poziomych (widok horyzontalny), skośnych (widok diagonalny), 

                                                           
1 Analiza została przeprowadzona na podstawie metody Michaela Lancastera (źródło: Lancaster M., 1996: Colourscape. John Wiley 

& Sons, Londyn). 
2
 Analiza została przeprowadzona na podstawie metody Marty Lewin (źródło: Lewin M., 2009: Morfologia widoku i możliwości jej 

wykorzystania w waloryzacji krajobrazu. Praca doktorska, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW pod kierunkiem prof. 
Jeremiego T. Królikowskiego, Warszawa -maszynopis). 
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organicznych (związanych z roślinnością) oraz całego spektrum widoków mieszanych (gdy dominują w 

równowadze dwa kierunki). W przypadku północnej pierzei ul. Wawelskiej wykazano: 

- widok horyzontalny; 

- widok mieszany horyzontalno-organiczny; 

- widok organiczny; 

- widok mieszany horyzontalno-wertykalny; 

W wyniku niniejszej analizy w koncepcji projektowej zaproponowano nasadzenia, które wpisują się w budowę 

morfologiczną poszczególnych widoków lub dynamizują widok poprzez kontrast, czyli: 

- formy horyzontalne – żywopłoty, rośliny okrywowe; 

- formy horyzontalno-organiczny – „Zielone parawany”; 

- formy organiczne – grupy krzewów; 

- formy wertykalne – drzewa (tam gdzie to możliwe); 

 

Analiza społeczna 

Dane zebrane podczas konsultacji społecznych w sprawie „Zielonej ściany” przeprowadzonych w terminie 

7.11 – 30.11. 2015 r.  zostały przedstawione w  opracowaniu „Raport z konsultacji 7.11.2015 – 30.11.2015” 

wykonanym przez Fundacja na Rzecz Wspólnot Lokalnych “Na Miejscu”. Niniejsze informacje są podstawą 

do określenia potrzeb mieszkańców, które obejmują: 

- zachowanie istniejącej zieleni, 

- uzupełnienie oraz wymianę istniejących żywopłotów, 

- zastosowanie wysokich krzewów i krzewów kwitnących, 

- w miarę możliwości istotne zagęszczenie „zielonej ściany”, 

- zastosowanie instalacji chroniących zieleń przed szkodliwym działaniem soli drogowej, 

- zastosowanie roślin zimozielonych. 

 

 

5. Wytyczne projektowe 

Aspekt krajobrazowy 

- kształtowanie projektowanego widoku zgodnie z charakterem i powtarzalnością wydzielonych jednostek 

krajobrazowych 

Aspekt historyczny 

- nawiązanie do czasów przedwojennych (zdjęcia z roku 1937), odtworzenie przedwojennego charakteru 

ulicy – charakter klasyczny, geometria, duży udział zieleni 

- nawiązanie do lat powojennych – zastosowanie krzewów o pachnących kwiatach   

Aspekt urbanistyczny 

- podkreślenie elementów istotnych kompozycyjnie (zastosowanie rytmów nasadzeń, nasadzeń 

kwitnących krzewów), 
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- nawiązanie do charakteru pierzei poprzez wpisanie się lub skontrastowanie z nią 

Aspekt kolorystyczny 

- wykluczenie dysharmonijnych zestawień kolorystycznych w kontekście projektowanych nasadzeń (np. 

rośliny kwitnące lub owocujące) 

- złagodzenie zbyt bogatej kolorystyki dzięki wprowadzeniu zielonych płaszczyzn 

Aspekt morfologiczny 

- nawiązanie lub skontrastowanie z morfologią danego widoku dzięki wprowadzeniu nasadzeń 

Aspekt społeczny 

- wprowadzenie dużej ilości/gęstych nasadzeń dających wrażenie większego odizolowania od ul. 

Wawelskiej  

 

 

6. Główne idee projektowe 

Podkreślenie wartości historycznej – nasadzenia o eleganckim charakterze, formowane, regularne 

Podkreślenie wartości kompozycyjnej – zaakcentowanie fragmentów o istotnych walorach 

kompozycyjnych, relacja nasadzeń do charakteru pierzei 

Podkreślenie wartości funkcjonalnej - duży udział zieleni pozwala złagodzić niedogodności związane z 

dyskomfortem akustycznym (efekt placebo – działanie psychologiczne) oraz zmniejszyć stopień 

zanieczyszczenia terenu sąsiadującego z ruchliwą ulicą (efekt realny – wyłapywanie pyłów i zanieczyszczeń) 

Podkreślenie wartości sensualnej – wykreowanie przestrzeni zapachowej dzięki dosadzeniom oraz nowym 

nasadzeniom roślin pachnących. 

 

 

7. Opis koncepcji 

Projekt „Zielonej Ściany” obejmuje zaaranżowanie nasadzeń przy północnej pierzei ul. Wawelskiej. 

Propozycja nasadzeń została zdeterminowana: 

 wynikami konsultacji społecznych (opracowanie - „Raport z konsultacji 7.11.2015 – 30.11.2015” 

wykonanym przez Fundacja na Rzecz Wspólnot Lokalnych “Na Miejscu”); 

 wynikami analiz krajobrazowych wykonanych przez zespół Katedry sztuki Krajobrazu (rozdział 4 

niniejszego opracowania). 

Główną idee projektową współtworzą cztery elementy: 

 podkreślenie wartości historycznej, czyli powrót do przedwojennego eleganckiego charakteru ulicy 

widocznego m.in. na zdjęciach z 1937 roku. W tym okresie Wawelska jest bardzo zieloną ulicą, rosną tu 

drzewa i krzewy, po ogrodzeniach i elewacjach pnie się bluszcz. Powrót do przedwojennego charakteru 

ulicy dotyczy wprowadzenia nasadzeń o reprezentacyjnym charakterze, regularnych lub formowanych, 

czyli: formowanych żywopłotów, pnączy oraz konstrukcji „Zielonego parawanu”; 



PROJEKT KONCEPCYJNY „ZIELONEJ ŚCIANY”  PRZY ULICY WAWELSKIEJ W WARSZAWIE,  
CIĄG NASADZEŃ PRZY PÓŁNOCNEJ PIERZEI ULICY, NA ODCINKU MIĘDZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI A UL. GRÓJECKĄ 

 

8 

 

 podkreślenie wartości kompozycyjnej, czyli zaakcentowanie miejsc o istotnych walorach 

kompozycyjnych poprzez wprowadzenie formowanych żywopłotów oraz kwitnących krzewów; 

 podkreślenie wartości funkcjonalnej, czyli wprowadzenie dużej ilości nowych nasadzeń o różnorodnym 

charakterze (zieleń wysoka, formowane  żywopłoty różnej wysokości, krzewy wyższe, krzewy okrywowe, 

pnącza stosowane jako rośliny okrywowe, pnącza typowe, „Zielony parawan” porośnięty pnączami), 

która pozwala złagodzić dyskomfort związany z sąsiedztwem ruchliwej ulicy; 

 podkreślenie wartości sensualnej, czyli wykreowanie przestrzeni zapachowej dzięki dosadzeniem oraz 

nowym nasadzeniom pachnących roślin. Opowieści mieszkańców o „dawnej Wawelskie” dotyczą m.in. 

pachnących lilaków. Projektantom szczególnie zależy na nawiązaniu do tej wartości. 

Pas nasadzeń pomiędzy jezdnia a chodnikiem stanowią głównie żywopłoty o zmiennej wysokości. Między 

krawędzią jezdni a pierwszym rzędem projektowanych krzewów przewidziano pas wolny od nasadzeń  o 

szerokości 2-2,5m. Żywopłoty z grabu pospolitego są przewidziane bliżej jezdni, żywopłoty cisowe, jako 

mniej odporne na zasolenie, zostały zaplanowane za pasem żywopłotu grabowego oraz w pasie między 

chodnikiem a ogrodzeniami posesji. Formowane żywopłoty zastosowane w koncepcji projektowej to: 

- po pierwsze uzupełnione i prowadzone wyżej dzisiejsze nasadzenia krzewów formowanych,  

- po drugie nowe nasadzenia roślin z gatunku grab pospolity  oraz cis. Projektowane żywopłoty 

przybierają dwie formy – nasadzeń ciągłych oraz nasadzeń modułowych – formowanych 

prostopadłościanów (rys. 2, zestaw ilustracji A). 

Przy skrzyżowaniach, w zasięgu trójkątów widoczności, zostały zastosowane krzewy okrywowe. W kilku 

miejscach wprowadzono nowe nasadzenia drzew (możliwe pod warunkiem zastosowania ekranów 

przeciwkorzennych - rozdział 10). Dodatkową izolację między ulica a chodnikiem stanowią „Zielone 

parawany”, czyli element y małej architektury  porośnięte pnączami (ryc. 11). Pas pomiędzy chodnikiem a 

ogrodzeniami posesji stanowi dopełnienie propozycji nasadzeń. Proponowane są tu formowane żywopłoty, 

krzewy o pachnących kwiatach, pnącza oraz dosadzenia do istniejących nasadzeń. Pnącza zostały tu 

zastosowane jako, zarówno rośliny okrywowe, jak i typowe rośliny pnące wspinające się po ogrodzeniach. 

Dobór gatunków proponowanych jako nasadzenia przy ul. Wawelskiej to rośliny odporne i bardzo odporne na 

niekorzystne miejskie warunki. W celu optymalizacji warunków dla roślin przewidziano liczne udogodnienia, 

opisane w rozdziale 8 niniejszego opracowania. 

Wariantowy dobór gatunków został przedstawiony w rozdziale 9 niniejszego opracowania (tab. 1). 

 

 

8. Działania wspierające nowe nasadzenia 

Warunki jakim muszą sprostać miejskie nasadzenia przyuliczne są skrajnie trudne. W celu ich chociaż 

częściowego złagodzenia w niniejszym projekcie zaleca się zastosowanie następujących rozwiązań: 

- zastosowanie słomianych mat przy krawędziach jezdni w okresie zimowych aby ograniczyć zgubny 

wpływ zasolonego błota pośniegowego oraz aerozolu solnego; 
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- zastosowanie systemu nawadniającego (także w donicach „Zielonych parawanów”); 

- montaż ekranów przeciwkorzennych (przeciwkorzeniowych) w przypadku wprowadzania zieleni 

wysokiej; 

- przeprowadzenie analizy gleby oraz, zależnie od wyników analiz, wymiana takiej warstwy gleby żeby 

zapewnić nowym nasadzeniom jak najlepsze warunki. 

 

 

9. Wariantowy dobór gatunków (tab. 1) 

l.p. Charakterystyka 
projektowanych nasadzeń 

Propozycja doboru gatunków  
Nazwa łacińska (nazwa polska)  

Uwagi dodatkowe 

1. 2. 3. 4. 

DZ Istniejące nasadzenia – do 
zachowania 

zgodnie z istniejącym składem gatunków w przypadku 
żywopłotów istniejących  
zalecane jest ich 
wyższe formowanie  

DZ1 Istniejące nasadzenia – do 
zachowania,  z zaleceniem 
dogęszczenia roślin lub 
dosadzenia roślin brakujących  

zgodnie z istniejącym składem gatunków  

D1 Drzewa – zastąpienie 
egzemplarzy w złym stanie 

np. Tilia cordata ‘Greenspire’ (lipa 
drobnolistna ‘Greenspire’) 

zastosowanie ekranów 
przeciwkorzennych 

D2 Drzewa – uzupełnienie braków Aesculus sp. (kasztanowiec)  

D3 Drzewa – nowe nasadzenia Carpinus betulus (grab pospolity) zastosowanie ekranów 
przeciwkorzennych 

K1 Formowany żywopłot, wys. 1,5-
2m 

Carpinus betulus (grab pospolity) nasadzenia formowane 

K2 Formowany żywopłot wys. 0,8-
1,2m 

Taxus xmedia ‘Hicksii’ lub ‘Farmen’(cis 
pośredni ‘Hicksii’ lub ‘Farmen’) 

nasadzenia formowane 

K3 Formowany żywopłot – układ 
modułów, wys. 0,8-1,2m 

Taxus xmedia ‘Hicksii’ lub ‘Farmen’(cis 
pośredni ‘Hicksii’ lub ‘Farmen’) 

nasadzenia formowane 

K4 Formowany żywopłot, wys. 0,8-
1,2m 

Forsythia intermedia ‘Spectabilis’ 
(Forsycja pośrednia ‘Spectabilis’) 

nasadzenia formowane 

K5 Formowany żywopłot – układ 
modułów – dwa gatunki 
krzewów, wys. 0,8-1,2m 

Taxus xmedia ‘Hicksii’ lub ‘Farmen’(cis 
pośredni ‘Hicksii’ lub ‘Farmen’) oraz 
Forsythia intermedia ‘Spectabilis’ 
(forsycja pośrednia ‘Spectabilis’) 

nasadzenia formowane 

K6 Pachnące krzewy - średnia 
wysokość   

Forsythia intermedia ‘Spectabilis’ 
(forsycja pośrednia ‘Spectabilis’) 

roślina pachnąca 

 

K7 Pachnące krzewy , wys. ok. 
1,5m 

Philadelphus coronarius ‘Girandole’ 
(jaśminowiec wonny ‘Girandole’) lub 
Rosa ‘Nevada’ (róża ‘Nevada’) 

roślina pachnąca 

 

K8 Pachnące krzewy – okrywowe Rosa ‘Nozomi’(róża ‘Nozomi’) roślina pachnąca 
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1. 2. 3. 4. 

K9 Pachnące krzewy, wys. ok. 1m  Rosa rugosa ‘Alba’ (róża pomarszczona 
‘Alba’) 

roślina pachnąca 

 

K10 Pachnące krzewy, wys. 0,6-1 
m 

Syringa meyeri ‘Palibin’ (lilak ‘Meyera’) roślina pachnąca 

K11 Krzewy okrywowe Berberis thunbergii ‘Green Carpet’ 
(berberys Thunberga ‘Green Carpet’) lub 
Symphoricarpos x chenaultii ‘Hancock’ 
(Śnieguliczka Chenaulta ‘Hancock’) 

roślina pachnąca 

 

P1 Pnącza zimozielone Hedera helix lub Lonicera acuminate 
(bluszcz pospolity lub wiciokrzew 
zaostrzony) 

Hedera helix pnącze 
również stosowane jako 
roślina okrywowa 

P2 Pnącza nie zimozielone 
kwitnące 

Clematis ‘Paul Farges’ (powojnik ‘Paul 
Farges’) 

roślina pachnąca, 
zalecane silne cięcie 

P3 Pnącza nie zimozielone Vitis riparia (winorośl pachnąca) roślina pachnąca 

 

PX „Zielony parawan” wybór gatunków  P1 – P3 konstrukcja porośnięta 
pnączami 

 

 

 

10. Dodatkowe informacje  

Poniżej zamieszczono wykaz marek referencyjnych oraz  przykładowe karty techniczne. 

 

Wykaz marek referencyjnych: 

A. Szkółki roślin ozdobnych 

Lorberg Szkółki drzew 

Ul. Kozala  8 m.25, 85-812 

Tel. 694338227, 0523719591 

http://www.lorberg.com 

 

BOOT & HORTORUS Sp. z o.o. 

ul. Strużańska 61, Kąty Węgierskie, 05-126 Nieporęt 

tel. 0048 22 772 50 51, fax 0048 22 772 42 80 

e-mail: info@boot-hortorus.pl 

www.boot-hortorus.pl 

 

http://www.lorberg.com/
mailto:info@boot-hortorus.pl
http://www.boot-hortorus.pl/
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Grąbczewscy. Hurtowa sprzedaż roślin 

Runów, ul. Kwitnąca 10, 05-504 Złotokłos 

tel: (22) 726 90 58, fax: (22) 726 90 57 

e-mail: hello@grabczewscy.com 

http://grabczewscy.com/ 

 

B. „Zielony  parawan” 

PUCZYŃSKI – mała architektura 

Robotnicza 31 

05-800 Pruszków 

tel. +48 22 758 66 93, +48 22 758 63 76,  +48 781 975 236 

info@puczynski.pl 

www.puczynski.pl 

 

Z.R.U. ZIG-ZAG 

Nowy Kamień 26, 09-530 Gąbin 

tel. 24 2771 826, fax 24 268 19 45 

605 266 225, 605 266 622 

zigzagkamien@pro.onet.pl 

www.zigzagkamien.pl 

 

C. Ekran przeciwkorzenny 

GCL Sp. z o.o. 

ul. Pabianicka 26/6, 04-219 Warszawa 

tel. +48 (022) 616 41 70, fax. +48 (022) 616 05 31 

email: info@gcl.com.pl 

http://gcl.com.pl/ 

mailto:hello@grabczewscy.com
mailto:info@puczynski.pl
http://www.puczynski.pl/
javascript:oknoAdresat(/'napisz.html?to=zigzagkamien@pro.onet.pl',10,10,650,540,1);
http://www.zigzagkamien/
mailto:info@gcl.com.pl
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Karta techniczna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kod produktu RER 2000 

Opis Ekran przeciwkorzenny, gładki 

Materiał HDPE z recyklingu 

Dostępne grubości  

1,0 mm 

 1,5 mm 

 2,0 mm 

Dostępne szerokości  

1,0 m 

 1,5 m 

2,0 m 

 do 6,0 m na zamówienie 

Instrukcja instalacji: 

 

1. Wykop 

 

Należy wykonać wąski wykop pomiędzy drzewem  

I obiektem chronionym . Odległość wykopu od 

drzewa należy skonsultować ze specjalistą 

branżowym. 

 

2. Montaż ekranu 

 

Ekran należy umieścić w wykopie w pozycji 

pionowej. Końce materiału połączyć na zakład 300 

mm. Z dwóch stron skleić ekrany taśmą 

przeciwkorzenną RRJT firmy Greenleaf. 

Powierzchnia powinna być czysta i sucha. Przy 

sklejaniu taśmą należy się upewnić, że nie ma 

zagnieceń lub pęcherzyków powietrza. 

 

3. Zasypywanie 

 

Należy się upewnić, że górna krawędź ekranu 

znajduje się na poziomie co najmniej 10 mm 

powyżej poziomu terenu. Wykop powinno się 

wypełniać warstwami, ostrożnie zagęszczając. 

 

 Przykład zastosowania: 



REROOT  2000 

Instrukcja montażu 
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1. Wykop 

Należy wykopać wąski rów pomiędzy drzewem i 

obiektem chronionym. Umiejscowienie rowu zależne 

jest od gatunku drzewa i warunków terenowych. Należy 

to skonsultować ze specjalistą branżowym. 

 

2. Ustalanie położenia 

Ekran powinien być umiejscowiony w rowie, tak blisko 

drzewa, jak tylko jest to możliwe. Wszystkie ostre 

elementy powinny być usunięte z rowu i materiału do 

podsypki.  

 

3. Zasypywanie 

Należy się upewnić, że górna krawędź ekranu znajduje 

się na poziomie co najmniej 10mm powyżej poziomu 

terenu. Rów powinno się zakopywać warstwami, 

ostrożnie zagęszczając.  

 

4. Wyrównanie 

Ekran powinien być przycięty za pomocą ostrego noża. 

Górna krawędź powinna być starannie wyciągnięta co 

najmniej 10mm powyżej poziomu terenu, aby zapobiec 

przerostowi korzeni.  

 

5. Zabezpieczenie ekranu 

Może zaistnieć potrzeba, w zależności od warunków 

terenu, obudowania górnej krawędzi ekranu betonem i 

starannego wykończenia instalacji. 

  

 

Parametry techniczne: 

-RER210-gr.1,0mm,szer.1,0m,1,5m,2,0m 

-RER215-gr.1,5mm,szer.1,0m,1,5m,2,0m 

-RER220-gr.2,0mm,szer.1,0m,1,5m,2,0m 

-RRJT- taśma łącząca -rolka 0,1x10,0m 

-materiał- HDPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrukcje łączenia 

Przy łączeniu ekranów przeciwkorzennych ReRoot 

2000, zaleca się stosowanie do następujących 

wskazówek: 

 

1. Używaj wyłącznie systemowej taśmy 

łączeniowej RRJT. 

2. Upewnij się, że powierzchnia ekranu jest czysta 

i sucha. 

3. Zakład technologiczny ekranu powinien 

wynosić co najmniej 300mm. 

4. Wzdłuż połączeń należy stosować taśmę. 

5.  Taśmę należy używać po obu stronach ekranu. 

6. Po sklejeniu łączenia taśmą należy się upewnić, 

że nie ma zmarszczek bądź pęcherzyków 

powietrza. 

 

Łatwiej łączyć ekrany, pracując na wyrównanej i 

utwardzonej powierzchni. Ekrany po wykonaniu 

połączenia mogą być opuszczone do 

przygotowanego rowu i zasypane. 

 

 


