prOJEKT KoncercYaNy ,,ZIELONEJ SCIANY”

PRZY ULICY WAWELSKIEJ W WARSZAWIE, CIAG NASADZEN PRZY POLNOCNEJ PIERZEI ULICY,
NA ODCINKU MIEDZY AL. NIEPODLEGLOSCI A UL. GROJECKA

Inwestor:

Urzad Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy

Ul. Gréjecka 17a
02- 021 Warszawa

fax: 022 659 80 08

e-mail: ochota.wom@um.warszawa.pl

Jednostka projektowa:

Katedra Sztuki Krajobrazu

Wydziat Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Szkota Gtéwna Gospodarstwa Wiejskiego

ul. Nowoursynowska 166 paw. 13

02-787 Warszawa

tel. (0-22) 59 32 215, fax. (0-22) 59 32 188

e-mail: szsk@sggw.pl

Opracowanie:

inz. Katarzyna Abramowicz,
inz. Agata Chodak,

arch. kraj. Martyna Cziszewska,
arch. kraj. Krzysztof Herman,
mgr inz. Rafat Myszka,

arch. Kinga Rybak-Niedzidtka,
arch. kraj. Maja Skibinska


mailto:szsk@sggw.pl

PROJEKT KONCEPCYJNY ,ZIELONEJ SCIANY” PRZY ULICY WAWELSKIEJ W WARSZAWIE,
CIAG NASADZEN PRZY POLNOCNEJ PIERZEI ULICY, NA ODCINKU MIEDZY AL. NIEPODLEGLOSCI A UL. GROJECKA,

SPIS ZAWARTOSCI:
CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania
Podstawa opracowania
Zakres opracowania

Wyniki analiz krajobrazowych

Gtéwne idee projektowe
Opis koncepcii

Dziatania wspierajace nowe nasadzenia

© 0O N N OO W W w w

2
3
4
5. Wytyczne projektowe
6
7
8
9

Wariantowy dobér gatunkéw

—_
o

10. Dodatkowe informacje

CZESC GRAFICZNA

Rys. 1. Ul. Wawelska przed wojng — element analizy historyczne;

Rys. 2. Sposdb ksztattowania nasadzen — inspiracje

Ryc.3. Koncepcja zagospodarowania terenu, fragment I, rzut, skala 1:250,
Ryc.4. Koncepcja zagospodarowania terenu, fragment |I, rzut, skala 1:250,
Ryc.5. Koncepcja zagospodarowania terenu, fragment Ill, rzut, skala 1:250,
Ryc.6. Koncepcja zagospodarowania terenu, fragment IV, rzut, skala 1:250,
Ryc.7. Koncepcja zagospodarowania terenu, fragment V, rzut, skala 1:250,
Ryc.8. Koncepcja zagospodarowania terenu, fragment VI, rzut, skala 1:250,
Ryc.9. Koncepcja zagospodarowania terenu, fragment VI, rzut, skala 1:250,
Ryc.10. Koncepcja zagospodarowania terenu, fragment VIII, rzut, skala 1:250,
Ryc. 11. Koncepcja elementu matej architektury - ,Zielony parawan dla Wawelskiej”
Ryc.12. Wizualizacja 1 - Kolonia Staszica przy ul. Solariego

Ryc.13. Wizualizacja 2 - Kolonia Staszica przy ul. Krzywickiego

Ryc.14. Wizualizacja 3 - Kolonia Lubeckiego przy u. Glogera

ANEKSY

Wyniki analizy historycznej oraz urbanistycznej wraz z elementami waloryzacji — tabela



PROJEKT KONCEPCYJNY ,ZIELONEJ SCIANY” PRZY ULICY WAWELSKIEJ W WARSZAWIE,
CIAG NASADZEN PRZY POLNOCNEJ PIERZEI ULICY, NA ODCINKU MIEDZY AL. NIEPODLEGLOSCI A UL. GROJECKA,

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja ,zielonej $ciany” wzdtuz pdinocnej pierzei ul.
Wawelskiej na odcinku od Alei Niepodlegtosci do ulicy Gréjeckiej. To kompleksowa propozycja systemu
nowych nasadzen zieleni wysokiej i niskiej, oraz stworzenia instalacji z roslinnoscig pnaca. Catos¢ ma na
celu poprawe waloréw estetycznych ulicy, ale przede wszystkim poprawe jakoSci zycia mieszkancow tak pod
wzgledem zmnigjszenia ucigzliwosci hatasu, poprawe jako$ci powietrza oraz wykreowanie nowej

psychologicznej bariery oddzielajgcej domy mieszkalne od jezdni ul. Wawelskiej.

2. Podstawa opracowania

— umowa z Miastem Stotecznym Warszawa Dzielnica Ochota - umowa nr UD-V-WPF/P-B/11/2015

— ustalenia podjete w procesie konsultacji spotecznych w sprawie ,Zielonej $ciany”, przeprowadzonych w
terminie 7.11 — 30.11. 2015 r. opisane w opracowaniu ,Raport z konsultacji 7.11.2015 — 30.11.2015"
wykonanym przez Fundacja na Rzecz WspoInot Lokalnych “Na Miejscu”

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430

— wizja lokalna, grudzieri 2015r.

3. Zakres opracowania

Teren opracowania obejmuje obszar pdtnocnej pierzei ul. Wawelskiej. ,Zielona $ciana” bedzie rozpoczynac
sie przy ulicy Gréjeckiej, a koficzy¢ przy Alei Niepodlegtosci.

Gtéwne zatozenia koncepcji sq projektowane dla:

- obecnego pasa zieleni pomigdzy potnocnag jezdnig ul. Wawelskiej a istniejagcym chodnikiem;

- terendw po potnocne;j stronie chodnika (od strony poses;ji).

Koncepcja projektowa zaktada wprowadzenie nowych nasadzen.

4. Wyniki analiz krajobrazowych

Ponizej opisane zostaty :

- ogolna inwentaryzacja wraz z waloryzacjg terenu;

- analiza historyczna;

- analiza ochrony wartosci widokowych i urbanistycznych;
- analiza kolorystyczna;

- analiza morfologiczna;

- analiza spoteczna.
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Ogélna inwentaryzacja wraz z waloryzacja terenu
Inwentaryzacja wraz ze wstepng waloryzacjq terenu pozwolity na petne pokazanie kontekstu miejsca w
aspekcie przestrzennym. Analiza obejmowata inwentaryzacje, identyfikacje oraz waloryzacje wymienionych
ponizej elementow. Teren opracowania zostat scharakteryzowany pod wzgledem fizjonomii oraz petnionych
funkgii.
W ramach analizy okre$lono:
- 0golne pokrycie terenu — np. budynek, nawierzchnia, teren zieleni,
- typ nawierzchni — np. kostka betonowa, asfalt, ptyty betonowe,
- typ nasadzen — np. drzewa, grupy krzewow, krzewy pojedyncze, zywoptoty wraz z okre$leniem ich stanu

zdrowotnego oraz waloréw estetycznych;
- elementy wyposazenia — znaki drogowe, elementy umeblowania;
- funkcje obiektdw — np. mieszkaniowe, edukacyjne, ustugowe;
- funkcje ciggéw komunikacyjnych — np. ciag pieszy, pieszo-jezdny, jezdny, ktadka, przejscia dla pieszych;
Wszystkie te informacje byly podstawg do wykonania waloryzacji terenu opracowania, ktoéra dotyczyta
wyznaczenia fragmentéw terenow zieleni przeznaczonych na dalszym etapie opracowania:
- do zachowania bez zmian,
- do modyfikacji (np. dosadzenia brakujacych roslin),
- do catkowitej zmiany.
Na tej podstawie wytaczono z zakresu opracowania Zieleniec Wielkopolski oraz skwer Ks. Jana Salamuchy
jako tereny stanowigce odrebng calo$¢, charakteryzujace sie swoistym uktadem kompozycyjnym.
Inwentaryzacja wraz z waloryzacjg krajobrazu obejmowata takze wydzielenie jednostek krajobrazowych, czyli
jednorodnych pod wzgledem charakteru widoku fragmentéw ulicy Wawelskiej widzianej z potudniowej strony
ulicy W wyniku tej analizy wydzielono 7 jednostek krajobrazowych. Wydzielone jednostki krajobrazowe byty
pomocne w syntetycznym ujeciu widoku ul. Wawelskiej, byty takze stosowane w kolejnych analizach.
Waloryzacja dotyczaca poszczegéinych terendw objetych zakresem opracowania zostata zawarta w aneksie

(aneks 1).

Analiza historyczna

Analiza historyczna obejmowata przeglad materiatdw pismienniczych oraz ikonograficznych dotyczacych
terenu opracowania. Na podstawie materiatow zrodtowych opracowano skrécony rys historyczny badanych
miejsc, ktdrego fragmenty zostaty umieszczone w tabeli zawierajacej takze analizg urbanistyczng (aneks 1).
Wybrany materiat ikonograficzny zostat przestawiony na wynikowej planszy (rys. 1). Wazng sktadowg
gromadzenia materiatdw bazowych byly takze rozmowy z mieszkaricami ul. Wawelskiej dotyczace
charakteru nasadzen przy ul. Wawelskiej w okresie powojennym - dwczesne nasadzenia obejmowaty krzewy

o0 pachngcych kwiatach (lilaki, forsycje).
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Analiza ochrony wartosci widokowych i urbanistycznych

Celem analizy bylo wskazanie obiektdw najcenniejszych pod wzgledem widokowym i urbanistycznym.
Analiza urbanistyczno- widokowa wykazata, iz na terenie opracowania nie ma elementéw, ktére nie bytyby
cenne. Mozna jedynie spiera¢ sie o ich hierarchig. Obiekty i widoki najwazniejsze sg zwigzane z uktadem
urbanistycznym modernistycznej Kolonii Lubeckiego, zespotem przedwojennych willi miejskich Kolonii
Staszica oraz z kilkoma najcenniejszymi budynkami. Szczegdtowe informacje dotyczace wartoSci
widokowych oraz urbanistycznych panoramy pdinocnej pierzei ul. Wawelskiej zostaty przedstawione w tabeli
(aneks 1).

W wyniku niniejszej analizy w koncepcji projektowej zaproponowano nasadzenia, ktore podkreslajg

szczegdlnie cenne elementy w kontekscie ich wartosci urbanistycznej oraz waloréw widokowych.

Analiza kolorystyczna'

Analiza kolorystyczna dotyczyta analizy barw lokalnych oraz barw innych charakterystycznych dla widoku ul.
Wawelskiej. Analiza barw lokalnych obejmowata okre$lenie dominujacej kolorystyki ptaszczyzn pionowych —
pierzei o charakterze architektonicznym, przyrodniczym lub architektoniczno-przyrodniczym. Analiza barw
innych obejmowata okreslenie koloréw elementéw dodatkowych takich jak: sklepowe witryny, tymczasowe
obiekty architektoniczne, obiekty matej architektury, parkujace i jadace samochody etc. Powyzsze analizy
byly wykonywane w oparciu o wydzielone wcze$niej jednostki krajobrazowe. Celem tej analizy bylto
okreslenie dominujacej kolorystyki widoku poszczegolnych jednostek krajobrazowych pétnocnej pierzei ul.
kolory neutralne takie jak: biel, odcienie szaro$ci, odcienie bezu oraz zieler roslin.

W wyniku niniejszej analizy w koncepcji projektowej zaproponowano nasadzenia, ktore harmonijnie wpisuja,

sie w kolorystyczny kontekst otoczenia.

Analiza morfologiczna?

Analiza morfologiczna dotyczyta analizy budowy kompozycji widoku. Celem tej analizy bylo okreslenie
charakterystycznych kierunkéw (ksztattéw) budujacych poszczegoine fragmenty widoku pdtnocnej pierzei ul.
Wawelskiej.

Na czarno-biatym zdjeciu panoramy ul. Wawelskiej (widok z potudniowej strony na pétnocng pierzeje ulicy)
obrysowano poszczegdlne plany budujgce  (plany czyli linie okalajace poszczegbine elementy
zagospodarowania terenu zlokalizowane w podobnej odlegtosci od ogladajacego). Po usunieciu zdjecia
pozostat linearny zapis bedacy podstawg do okre$lenia typu widoku zaleznie od budujacych widok
kierunkéw: pionowych (widok wertykalny), poziomych (widok horyzontalny), sko$nych (widok diagonalny),

! Analiza zostata przeprowadzona na podstawie metody Michaela Lancastera (zrédto: Lancaster M., 1996: Colourscape. John Wiley
& Sons, Londyn).

? Analiza zostata przeprowadzona na podstawie metody Marty Lewin (zrodio: Lewin M., 2009: Morfologia widoku i mozliwosci jej
wykorzystania w waloryzacji krajobrazu. Praca doktorska, Wydziat Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW pod kierunkiem prof.

Jeremiego T. Krolikowskiego, Warszawa -maszynopis).
5
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organicznych (zwigzanych z roslinnoscia) oraz catego spektrum widokéw mieszanych (gdy dominujg w
réwnowadze dwa kierunki). W przypadku p&inocnej pierzei ul. Wawelskiej wykazano:

- widok horyzontalny;

- widok mieszany horyzontalno-organiczny;

- widok organiczny;

- widok mieszany horyzontalno-wertykalny;

W wyniku niniejszej analizy w koncepcji projektowej zaproponowano nasadzenia, ktére wpisujq sie w budowe
morfologiczng poszczegoblnych widokow lub dynamizujg widok poprzez kontrast, czyli:

- formy horyzontalne — zywoptoty, ro$liny okrywowe;

- formy horyzontalno-organiczny — ,Zielone parawany”;

- formy organiczne — grupy krzewdw;

- formy wertykalne — drzewa (tam gdzie to mozliwe);

Analiza spoteczna

Dane zebrane podczas konsultacji spotecznych w sprawie ,Zielonej Sciany” przeprowadzonych w terminie
7.11-30.11. 2015 r. zostaly przedstawione w opracowaniu ,Raport z konsultacji 7.11.2015 - 30.11.2015”
wykonanym przez Fundacja na Rzecz Wspoinot Lokalnych “Na Miejscu”. Niniejsze informacje sq podstawq
do okreslenia potrzeb mieszkancow, ktdre obejmuja;

- zachowanie istniejacej zieleni,

uzupetnienie oraz wymiane istniejgcych zywoptotow,

- zastosowanie wysokich krzewdw i krzewdw kwitnacych,

- w miare mozliwosci istotne zageszczenie ,zielonej $ciany”,

- zastosowanie instalacji chronigcych zielen przed szkodliwym dziataniem soli drogowej,

- zastosowanie roslin zimozielonych.

5. Wytyczne projektowe

Aspekt krajobrazowy

- ksztaltowanie projektowanego widoku zgodnie z charakterem i powtarzalnoscig wydzielonych jednostek
krajobrazowych

Aspekt historyczny

- nawigzanie do czasow przedwojennych (zdjecia z roku 1937), odtworzenie przedwojennego charakteru
ulicy — charakter klasyczny, geometria, duzy udziat zieleni

- nawigzanie do lat powojennych — zastosowanie krzewdw o pachnacych kwiatach

Aspekt urbanistyczny

- podkreslenie elementéw istotnych kompozycyjnie (zastosowanie rytméw nasadzen, nasadzen

kwitnacych krzewow),
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- nawigzanie do charakteru pierzei poprzez wpisanie sig lub skontrastowanie z nig
Aspekt kolorystyczny
- wykluczenie dysharmonijnych zestawien kolorystycznych w kontekscie projektowanych nasadzen (np.
rosliny kwitngce lub owocujace)
- zlagodzenie zbyt bogatej kolorystyki dzieki wprowadzeniu zielonych ptaszczyzn
Aspekt morfologiczny
- nawigzanie lub skontrastowanie z morfologig danego widoku dzieki wprowadzeniu nasadzen
Aspekt spoteczny
- wprowadzenie duzej ilosci/gestych nasadzen dajacych wrazenie wiekszego odizolowania od ul.

Wawelskiej

6. Gtoéwne idee projektowe

Podkreslenie wartosci historycznej — nasadzenia o eleganckim charakterze, formowane, regularne
Podkreslenie warto$ci kompozycyjnej - zaakcentowanie fragmentdw o istotnych walorach
kompozycyjnych, relacja nasadzen do charakteru pierzei

Podkreslenie wartosci funkcjonalnej - duzy udziat zieleni pozwala ztagodzi¢ niedogodnosci zwiazane z
dyskomfortem akustycznym (efekt placebo - dziatanie psychologiczne) oraz zmniejszyé stopien
zanieczyszczenia terenu sasiadujgcego z ruchliwg ulicg (efekt realny — wytapywanie pytow i zanieczyszczen)
Podkres$lenie wartosci sensualnej — wykreowanie przestrzeni zapachowej dzigki dosadzeniom oraz nowym

nasadzeniom roslin pachnacych.

7. Opis koncepciji

Projekt ,Zielonej Sciany” obejmuje zaaranzowanie nasadzen przy ponocnej pierzei ul. Wawelskij.

Propozycja nasadzen zostata zdeterminowana:

— wynikami konsultacji spotecznych (opracowanie - ,Raport z konsultacji 7.11.2015 - 30.11.2015”
wykonanym przez Fundacja na Rzecz Wspélnot Lokalnych “Na Miejscu”);

— wynikami analiz krajobrazowych wykonanych przez zespdt Katedry sztuki Krajobrazu (rozdziat 4
niniejszego opracowania).

Gtéwng idee projektowa wspéttworza cztery elementy:

— podkreslenie wartosci historycznej, czyli powr6t do przedwojennego eleganckiego charakteru ulicy
widocznego m.in. na zdjeciach z 1937 roku. W tym okresie Wawelska jest bardzo zielong ulica, rosna tu
drzewa i krzewy, po ogrodzeniach i elewacjach pnie sie bluszcz. Powrét do przedwojennego charakteru
ulicy dotyczy wprowadzenia nasadzen o reprezentacyjnym charakterze, regularnych lub formowanych,

czyli: formowanych zywoptotow, pnaczy oraz konstrukcji ,Zielonego parawanu’;
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— podkreslenie wartodci  kompozycyjnej, czyli zaakcentowanie miejsc o istotnych walorach
kompozycyjnych poprzez wprowadzenie formowanych zywoptotéw oraz kwitngcych krzewow;

— podkreslenie wartosci funkcjonalnej, czyli wprowadzenie duzej iloSci nowych nasadzen o réznorodnym
charakterze (zielen wysoka, formowane zywoploty réznej wysoko$ci, krzewy wyzsze, krzewy okrywowe,
pngcza stosowane jako ro$liny okrywowe, pnacza typowe, ,Zielony parawan” poro$niety pnaczami),
ktora pozwala ztagodzi¢ dyskomfort zwigzany z sasiedztwem ruchliwej ulicy;

— podkreslenie wartoci sensualnej, czyli wykreowanie przestrzeni zapachowej dzieki dosadzeniem oraz
nowym nasadzeniom pachnagcych roslin. Opowiesci mieszkaficow o ,dawnej Wawelskie” dotyczg m.in.
pachnacych lilakow. Projektantom szczegolnie zalezy na nawigzaniu do tej wartosci.

Pas nasadzen pomigdzy jezdnia a chodnikiem stanowig gtéwnie zywoptoty o zmiennej wysoko$ci. Migdzy

krawedzig jezdni a pierwszym rzedem projektowanych krzewdw przewidziano pas wolny od nasadzen o

szeroko$ci 2-2,5m. Zywoploty z grabu pospolitego sq przewidziane blizej jezdni, zywoploty cisowe, jako

mniej odporne na zasolenie, zostaly zaplanowane za pasem zywopfotu grabowego oraz w pasie miedzy
chodnikiem a ogrodzeniami posesji. Formowane zywoptoty zastosowane w koncepciji projektowej to:

- po pierwsze uzupetnione i prowadzone wyzej dzisiejsze nasadzenia krzewow formowanych,

- po drugie nowe nasadzenia roslin z gatunku grab pospolity oraz cis. Projektowane Zywoptoty
przybierajg dwie formy - nasadzen ciggtych oraz nasadzen modutowych - formowanych
prostopadto$ciandw (rys. 2, zestaw ilustracji A).

Przy skrzyzowaniach, w zasiegu tréjkatéw widocznosci, zostaty zastosowane krzewy okrywowe. W kilku

miejscach wprowadzono nowe nasadzenia drzew (mozliwe pod warunkiem zastosowania ekranéw

przeciwkorzennych - rozdziat 10). Dodatkowg izolacje miedzy ulica a chodnikiem stanowig ,Zielone

parawany”’, czyli element y matej architektury porosniete pnaczami (ryc. 11). Pas pomiedzy chodnikiem a

ogrodzeniami posesji stanowi dopetnienie propozycji nasadzen. Proponowane sg tu formowane zywoptoty,

krzewy o pachnacych kwiatach, pnacza oraz dosadzenia do istniejacych nasadzen. Pnacza zostaty tu
zastosowane jako, zaréwno ro$liny okrywowe, jak i typowe rosliny pnace wspinajace sie po ogrodzeniach.

Dobér gatunkdw proponowanych jako nasadzenia przy ul. Wawelskiej to rosliny odporne i bardzo odporne na

niekorzystne miejskie warunki. W celu optymalizacji warunkéw dla roslin przewidziano liczne udogodnienia,

opisane w rozdziale 8 niniejszego opracowania.

Wariantowy dobdr gatunkow zostat przedstawiony w rozdziale 9 niniejszego opracowania (tab. 1).

8. Dziatania wspierajace nowe nasadzenia

Warunki jakim muszg sprosta¢ miejskie nasadzenia przyuliczne sg skrajnie trudne. W celu ich chociaz
czesSciowego ztagodzenia w niniejszym projekcie zaleca sie zastosowanie nastepujacych rozwigzan:

- zastosowanie stomianych mat przy krawedziach jezdni w okresie zimowych aby ograniczy¢ zgubny

wptyw zasolonego btota poSniegowego oraz aerozolu solnego;
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zastosowanie systemu nawadniajacego (takze w donicach ,Zielonych parawandw”);

montaz ekranow przeciwkorzennych (przeciwkorzeniowych) w przypadku wprowadzania zieleni
wysokiej;

przeprowadzenie analizy gleby oraz, zaleznie od wynikéw analiz, wymiana takiej warstwy gleby zeby

zapewni¢ nowym nasadzeniom jak najlepsze warunki.

9. Wariantowy dobér gatunkéw (tab. 1)
Lp. | Charakterystyka Propozycja doboru gatunkéw Uwagi dodatkowe
projektowanych nasadzen Nazwa facifiska (nazwa polska)
1. 2. 3. 4.
DZ | Istniejace nasadzenia - do | zgodnie z istniejacym sktadem gatunkéw | w przypadku
zachowania zywoptotdw istniejacych
zalecane  jest ich
wyzsze formowanie
DZ1 | Istniejace nasadzenia - do | zgodnie z istniejacym sktadem gatunkdw
zachowania, z zaleceniem
dogeszczenia  roélin  lub
dosadzenia roslin brakujacych
D1 | Drzewa - zastapienie | np. Tilia cordata ‘Greenspire’ (lipa | zastosowanie ekranéw
egzemplarzy w ztym stanie drobnolistna ‘Greenspire’) przeciwkorzennych
D2 | Drzewa — uzupetnienie brakéw | Aesculus sp. (kasztanowiec)
D3 | Drzewa — nowe nasadzenia Carpinus betulus (grab pospolity) zastosowanie ekranéw
przeciwkorzennych
K1 | Formowany zywopfot, wys. 1,5- | Carpinus betulus (grab pospolity) nasadzenia formowane
2m
K2 | Formowany zywoptot wys. 0,8- | Taxus xmedia ‘Hicksii' lub ‘Farmen’(cis | nasadzenia formowane
1,2m posredni ‘Hicksii’ lub ‘Farmen’)
K3 | Formowany zywopfot — uktad | Taxus xmedia ‘Hicksii’ lub ‘Farmen’(cis | nasadzenia formowane
modutdw, wys. 0,8-1,2m po$redni ‘Hicksii" lub ‘Farmen’)
K4 | Formowany zywopfot, wys. 0,8- | Forsythia  intermedia ‘Spectabilis’ | nasadzenia formowane
1,2m (Forsycja posrednia ‘Spectabilis’)
K5 | Formowany zywoptot — uktad | Taxus xmedia ‘Hicksii’ lub ‘Farmen’(cis | nasadzenia formowane
modutbw — dwa gatunki | posredni ‘Hicksii' lub ‘Farmen’) oraz
krzewdw, wys. 0,8-1,2m Forsythia intermedia ‘Spectabilis’
(forsycja posrednia ‘Spectabilis’)
K6 | Pachnace krzewy - $rednia | Forsythia  intermedia ‘Spectabilis’ | roslina pachnaca
wysoko$¢ (forsycja posrednia ‘Spectabilis’)
K7 | Pachnace krzewy , wys. ok. | Philadelphus  coronarius  ‘Girandole’ | ro$lina pachnaca
1,5m (jaSminowiec wonny ‘Girandole’) lub
Rosa ‘Nevada’ (réza ‘Nevada’)
K8 | Pachnace krzewy — okrywowe | Rosa ‘Nozomi'(réza ‘Nozomi") roélina pachnaca
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1. 2. 3. 4.

K9 | Pachnace krzewy, wys. ok. 1m | Rosa rugosa ‘Alba’ (r6za pomarszczona | roslina pachnaca
‘Alba’)

K10 | Pachngce krzewy, wys. 0,6-1 | Syringa meyeri ‘Palibin’ (lilak ‘Meyera’) roslina pachngca

m

K11 | Krzewy okrywowe Berberis  thunbergii ‘Green  Carpet’ | roslina pachnaca
(berberys Thunberga ‘Green Carpet’) lub
Symphoricarpos x chenaultii ‘Hancock’

(Snieguliczka Chenaulta ‘Hancock’)

P1 | Pnacza zimozielone Hedera helix lub Lonicera acuminate | Hedera helix pnacze
(bluszcz  pospolity  lub  wiciokrzew | réwniez stosowane jako
zaostrzony) ro$lina okrywowa

P2 | Pnacza nie  zimozielone | Clematis ‘Paul Farges' (powojnik ‘Paul | roslina pachnaca,

kwitngce Farges’) zalecane silne ciecie

P3 | Pnacza nie zimozielone Vitis riparia (winoro$l pachnaca) roslina pachngca

PX | ,Zielony parawan” wybor gatunkéw P1 - P3 konstrukcja poro$nieta

pnaczami

10. Dodatkowe informacje

Ponizej zamieszczono wykaz marek referencyjnych oraz przyktadowe karty techniczne.

Wykaz marek referencyjnych:

A. Szkoétki roslin ozdobnych

Lorberg Szkotki drzew
Ul. Kozala 8 m.25, 85-812
Tel. 694338227, 0523719591

http://lwww.lorberg.com

BOOT & HORTORUS Sp. z 0.0.
ul. Struzanska 61, Katy Wegierskie, 05-126 Nieporet
tel. 0048 22 772 50 51, fax 0048 22 772 42 80

e-mail: info@boot-hortorus.pl

www.boot-hortorus.pl


http://www.lorberg.com/
mailto:info@boot-hortorus.pl
http://www.boot-hortorus.pl/
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Gragbczewscy. Hurtowa sprzedaz roslin
Runédw, ul. Kwitngca 10, 05-504 Ztotoktos
tel: (22) 726 90 58, fax: (22) 726 90 57
e-mail: hello@grabczewscy.com

http://grabczewscy.com/

B. ,Zielony parawan”

PUCZYNSKI - mata architektura

Robotnicza 31

05-800 Pruszkéw

tel. +48 22 758 66 93, +48 22 758 63 76, +48 781 975 236
info@puczynski.pl

www.puczynski.pl

ZR.U. ZIG-ZAG

Nowy Kamien 26, 09-530 Gabin
tel. 24 2771 826, fax 24 268 19 45
605 266 225, 605 266 622
zigzagkamien@pro.onet.pl

www.zigzagkamien.pl

C. Ekran przeciwkorzenny

GCL Sp. zo.0.

ul. Pabianicka 26/6, 04-219 Warszawa

tel. +48 (022) 616 41 70, fax. +48 (022) 616 05 31
email: info@gcl.com.pl

http://gcl.com.pl/


mailto:hello@grabczewscy.com
mailto:info@puczynski.pl
http://www.puczynski.pl/
javascript:oknoAdresat(/'napisz.html?to=zigzagkamien@pro.onet.pl',10,10,650,540,1);
http://www.zigzagkamien/
mailto:info@gcl.com.pl

REROOT 2000
EKRANY PRZECIWKORZENNE

Greenleaf |

Karta techniczna

Kod produktu RER 2000
Opis Ekran przeciwkorzenny, gtadki
Materiat HDPE z recyklingu

1,0 mm

Dostepne grubosci 1,5 mm
2,0mm
1,0m
1,5m

Dostepne szerokosci
2,0m

do 6,0 m na zamdéwienie

Przyktad zastosowania:

Instrukcja instalacji:
1. Wykop

Nalezy wykonaé waski wykop pomiedzy drzewem

| obiektem chronionym . Odlegtos¢ wykopu od
drzewa nalezy skonsultowaé¢ ze specjalista
branzowym.

2. Montaz ekranu

Ekran nalezy umiescic w wykopie w pozycji
pionowej. Korice materiatu potgczy¢ na zaktad 300
mm. Z dwdch stron sklei¢ ekrany tasma
przeciwkorzenng RRJT firmy Greenleaf.
Powierzchnia powinna by¢ czysta i sucha. Przy
sklejaniu tasmg nalezy sie upewni¢, ze nie ma
zagniecen lub pecherzykdw powietrza.

3. Zasypywanie

Nalezy sie upewnié, ze gdrna krawedZz ekranu
znajduje sie na poziomie co najmniej 10 mm
powyzej poziomu terenu. Wykop powinno sie
wypetniaé warstwami, ostroznie zageszczajac.

Wytaczny Dystrybutor na Polske: GCL Sp. z 0.0. ul. Pabianicka 26 lok. 6, 04-219 Warszawa
tel. +48 (022)616 41 70, fax. +48 (022)616 05 31, info@gcl.com.pl, www.gcl.com.pl
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REROOT 2000
Instrukcja montazu

Wykop

Nalezy wykopa¢ waski réw pomiedzy drzewem i
obiektem chronionym. Umiejscowienie rowu zalezne
jest od gatunku drzewa i warunkow terenowych. Nalezy
to skonsultowac ze specjalistg branzowym.

Ustalanie potozenia

Ekran powinien by¢ umiejscowiony w rowie, tak blisko
drzewa, jak tylko jest to mozliwe. Wszystkie ostre
elementy powinny by¢ usuniete z rowu i materiatu do
podsypki.

Zasypywanie

Nalezy sie upewni¢, ze gérna krawedz ekranu znajduje
sie na poziomie co najmniej 10mm powyzej poziomu
terenu. ROw powinno sie zakopywa¢ warstwami,
ostroznie zageszczajac.

Wyrdéwnanie

Ekran powinien by¢ przyciety za pomocg ostrego noza.
Gorna krawedz powinna by¢ starannie wyciggnieta co
najmniej 10mm powyzej poziomu terenu, aby zapobiec
przerostowi korzeni.

Zabezpieczenie ekranu

Moze zaistnie¢ potrzeba, w zaleznosci od warunkéw
terenu, obudowania gornej krawedzi ekranu betonem i
starannego wykonczenia instalacji.

Parametry techniczne:
-RER210-gr.1,0mm,szer.1,0m,1,5m,2,0m
-RER215-gr.1,5mm,szer.1,0m,1,5m,2,0m
-RER220-gr.2,0mm,szer.1,0m,1,5m,2,0m
-RRJT- tasma faczaca -rolka 0,1x10,0m
-materiat- HDPE

Instrukcje faczenia

Przy taczeniu ekranéw przeciwkorzennych ReRoot
2000, zaleca sie stosowanie do nastepujgcych
wskazowek:

1. Uzywaj wytacznie systemowej tasmy
faczeniowej RRIT.

2. Upewnij sie, ze powierzchnia ekranu jest czysta
i sucha.

3. Zaktad technologiczny ekranu powinien
wynosi¢ co najmniej 300mm.

Wzdtuz potaczen nalezy stosowac tasme.

5. Tasme nalezy uzywac po obu stronach ekranu.
Po sklejeniu taczenia tasma nalezy sie upewnic,
ze nie ma zmarszczek badz pecherzykéw
powietrza.

tatwiej tgczy¢ ekrany, pracujac na wyréwnanej i
utwardzonej powierzchni. Ekrany po wykonaniu
potfaczenia moga by¢ opuszczone do

przygotowanego rowu i zasypane.

Wytaczny Dystrybutor na Polske:

GCL Sp. z 0.0. ul.Pabianicka 26/6, 04-219 Warszawa, info@gcl.com.pl
tel. +48 (022)616 41 70, fax. +48 (022)616 05 31, www.gcl.com.pl



